
NOKKAPYÖRÄN ASENNUSOHJE

1. Kiinnitä nokkapyörän teline vetoaisoihin 
kahdella pultilla molemmin puolin. 
Vetoaisoissa on valmiit reiät telinettä varten 
lukuun ottamatta malleja, joiden lavan pituus 
on alle 2,8 m. Näihin malleihin telineen 
asennusreiät  porataan  käyttäen 
porausohjurina telineen reikiä.

2. Kiinnitä nokkapyörän kiinnike telineeseen 
kahdella pultilla

3. Nokkapyörän asentaminen telineeseen. 
Ruuvaa nokkapyörän kammesta nokkapyörä 
kokonaan auki siten, että kampiosa ja 
nokkapyörä irtoavat toisistaan. Aseta kampiosa 
läpi kiinnikkeestä ja telineen reiästä. Kiristä 
kampiosa  paikalleen kiinnikkeeseen. Kierrä 
alaosa paikalleen. Viereisessä kuvassa 
nokkapyörä asennettuna.

TÄRKEÄTÄ MUISTAA!

Kun vaunu on kytketty vetoautoon nosta nokkapyörä yläasentoon ja kiristä 
käsikammesta ruuviosa välyksettömäksi. Kiristys estää nostoruuvin 
aukeamisen ajon aikana
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