PUUTARHALAITOJEN ASENNUSOHJE

Ruuvaa ensin listat (3kpl) Kiinni puutarhalaitoihin
[ 4 ruuviafista).

Fést listerna (3 st) i trédgardssidorna med skruvar
(4 skruvar/list).
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Asgata puutarhalaita vaununlaidan p&alle ja kohdista
puutarhalaidan pdadyt vaununlaidan tasalle, Poraa
vaununlaitaan reidt kayttaen chjurina
puutarhalaidaniistan reikid, Ruuvaa puutarhalaidat
kiinni vaununlaitaihin.

Lyft tradgdrdssidan pd vagnens sida och justera
gavlarna pa samma nivd med vagnsidorna. Borra hal
i vagnssidan pd samma niva med tradgdrdssidans
listers hal. Skruva tradgdrdssidoma fast i
vagnssidorna,

Kiinnitd puutarhalaidan alareuna myds vaunuun. Poraa
kalme reikdd vaununlaidan ylarecnaan. Laita ruuvi

ja aluslevy ulkopuolelta reikéan ja siipimutter
sisapuclelta ruuviin, Kiristd ruuvia ulkopuolelta.

Fast dven tradgdrdssidan undre del i vagnen. Borra

tre hél i vagnsidans dvre kant. Trad en skruv i galet,
genom en bricka, anvand en vingmutter under ifran
fér skruven, Spann skruven ovan ifran,

Puutarhalaita asannetiuna,

Tradgardssidan monterad.

INSTALLATION AV TRADGARDSSIDOR




