= Juncar

KUOMUN KAYTTOOHJE

Avaa kuomua ensin hieman nostattamalla kuomua ylospdin takaa alareunasta ja tartu kiinni vetoliinasta.
Paastd kuomu vapaasti auki ”jarruttamalla” vetoliinasta.

Ala paasta kuomua nousemaan vapaasti ylos jarruttamatta, koska se saattaa rikkoa kuomun
aukaisumekanismit.

KUOMUN IRROTTAMINEN PERAVAUNUSTA:
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3.
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Nosta kuomu ylds, kadnné tuulihaka lukitusasentoonsa ja kiinnita neulasokka
Irrota tappien (1,2) neulasokat molemmilta puolilta

Irrota jousen ylapaan tapit (1) molemmilta puolilta

Laske jouset alas vaakatasoon, aukaise tuulihaka ja laske kuomu alas

Poista tapit (2) molemmilta puolilta

Nosta kuomu pois paalta

Kuomun kiinnittdminen tapahtuu k&énteisessa jarjestyksessa kuin irrottaminen

Jos kuomun tiiviste jaatyy vaunun
laitoihin kiinni, irrota varovasti, jotta
valtat tiivistevaurion. Voitele tiivistetta
ajoittain silikonispraylla
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